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Szanowni Paristwo

Dziekujemy za zakup naszega produktu i gratu\ujemy traﬁonegc wyboru, Oddajemy Parstwu
pojazd, ktérego ana na rynku ni | ji, pozwoli naszym Klientom na
osobisty satysfakejg.

Przed rozpaczeciem uzytkowania pojazdu, nalezy dokfadnie zapoznac sig z trescig instrukcji
obstugi

Zastosowanie zawartych w niej informacji, rad 1 wskazowek, zapewni bezawaryina eksploatacje
i zagwarantuje bezpieczenstwo podczas jazdy.

W razie jakichkolwiek pytan, jesteémy do Parstwa stalej dyspozyeji.

Dziat ROMET Motars: tel. +48 14 684 81 54, romet@romet.pl
Dziat serwisu: tel. +48 14 684 81 46, serwis@romet.pl
wuww.romet.pl
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1, Informacje podstawowe

WAZNE. KIEROWCA | PASAZER

Motarawerem Romet MOTORS moze podrétowa kierowea i jeden pasater. Maksymalny
dopuszezalny ciezar, facznie z bagatem wynosi 75/150 Kg.

UWAGA

Skutkiem jazdy niezgodnej z przepisami ruchu drogowego i niestosowania sie do instrukji
abstugl mote byé wypadek Iub uszkodzenie  motoroweru. Przekraczanie dopuszezalnych
predk niewlasciwa, ijajaca zasady wa jazda, jak réwniez poruszanie sig po
kamienistych, niskiej jakosci drogach, grozi uszkodzeniem lub zniszczeniem motoroweru.

Zalgezona instrukeja. jest niezbedna de p fiowej abstugi tego U

2, Bezpieczna jazda

INFORMACIA :

Motorower, jest pojazdem, ktory daje Uytkowhikom ekscytujgce, poréwnywalne z wolnosciz
uczucie. Aby sig Upewnié, Ze motorower Jest gotowy do eksploatacil, pojazd przed Jazdq nalezy
sprawdzi¢, wykonujae wiasciwag obstuge motoroweru, Kierowca, powinien by¢ w dobrej kondydji
fizycznej aby mogt sprawowaé dobrg kontrolg nad pojazdern W czasle jazdy. Prowadzacy
pajazd, powinien przestrzegac Prawa o Ruchu Drogowym. Jazda pod wplywem alkoholu jest
niedozwolona. :

ZASADY BEZPIECZNE} JAZDY

Aby uniknaé wypadku lub uszkodzenia pojazdu, zawsze przed uruchomieniem nalezy sprawdzic
maotorawer, Lpewniajacsie ze nadajesiedobezpiecznejjazdyijestw naledytym stanietechnicznym.
0d klerujacego motorowerem, Wymaga sig posiadania prawo jazdy, uprawniajace do kierowania
motorowerem, Nie nale#y poiyczad motoroweru osobie, ktora nie pasiada odpowiedniego prawa
jazdy. Aby uniknag szkéd, wyrzadzonych przez inne pojazdy nalezy samemu Uwaiaé podczas jazdy.

PAMIETAC NALEZY

Kierujacy pojazdem powinien chrani¢ oczy i posiada¢ odpowiedni ubicr. Nie nalezy jechac zbyt
blisko innych pojazdéw. Odpowiednio, uiywat kierunkowskazéw i sygnatu diwigkowego. Nigdy,
nie nalety nagle zmieniac pasa ruchu. Zawsze nalezy przestrzegac zasad ruchu drogowego
Przekraczanie dopuszczalne] predkosc! jazdy powoduje wypadki drogowe, nie nalezy zatem
jeddzi¢ z naruszeniem obowiazujacych przepisdw. Kierujacy powinien zawsze trzymac mocno
kierownice a stopy na podpdrkach, ktre do tego stuza. Pasazer powinien trzymac sig kiefowcy na
wysokoéci pasa i mie¢ stopy potozone na przeznaczonych do tega celu podpérkach dla pasaiera.
Zabronione jest uzywanie luznych ubran, ktére moglyby zahaczy¢ o kota lub o podpdrki na stapy.

WYPOSAZENIE ZABEZPIECZAJACE

Gléwnym warunkiem bezpieczeristwa kierowcy Jest uiywanie odpowiednlego stroju
achronnego, jest to tak samo waine jak uiywanie paséw bezpieczefstwa w samochodzie.
Wiekszod¢ groinych wypadkow powoduje urazy glowy. Zeby zapewni¢ bezpieczeristwo,
uzytkownicy motoroweru powinni ubleraé kombinezony ochronne w skiad, ktérych wehodzi
kask, kamhinezon ze skéry, skarzane buty, rekawice.
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Wymogi te, dotycza réwniez pasazera. Nalety pamigtad, ze dobry kombinezon ochronny moze
zabezpieczyc prowadzacego pojazd, przed ¥ k jami roznych nieb enstw, czy
nieostroznoscia. Zeby, zatem zminimalizowaé ryzykn, doswiadczony | odpowliedzialny kierowca
zawsze prowadzi motorower bezpiecznie | rozwaznie,

PRZEROBKA MOTOROWERU

Kaida przefﬁbka lub zmiana na nieoryginalne wyposaenie jest nielegalna i nie moze zapewniaé
bezpieczeristwa. Uzytkownicy musza przestrzegaé przepiséw uzytkowania pojazddw, wydanych
przez wlasciwe organa paristwowe. Nalefy pamigtad, ze kaida, nieautoryzowana przerdbka,
pociaga za soba utrate gwarancji. Producent nie bierze odpowiedzialnoici za motorower
w przypadku dokonania w nim nielegalnych przerabek.

PRZEWOZENIE BAGAZU

Przewozenie bagaiu uod_lea specyficznym  wymaganiom. Niewtasciwy | nieprawidtown
zabezp\eczonvladqnek maie powodowac zmiang parametrow, i wtedy nawet niegrofne zdarzenie
moze doprowadzi¢ do uszkodzen. Nie nalety przekraczac dozwolonego limitu obcigzenia (SKg)

3. Budowa motoroweru

1.D#wignia hamulca tylnego 2.Podpora stopy 3.Koto tylne 4.Zacisk, beben hamulca tylny S.THumik
6.Lampa tylna 7.Siedzenie 8. Zbiornik Paliwa 9 Lusterko wsteczne 10Lampa przednia 11.Blatnik
przedni 12.Koto przednie 13 Tarcza hamulca przod 14.Zacisk hamulca przedni

0GARS00

1.Przetacznik na }e\:ucj rekojesci 2.Lewa rekojesc 3.Diwignia sprzegta 4.Lusterko wsteczne
Siestaw wskaznikow 6.Wfacznik zaptonu 7.Déwignia hamulea przedniego 8.przelgeznik na prawej
gkojesci 8.Manetka przyspiesznenia.
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-4, Gtéwne czesci sktadowe i operacje

ZESPOLONY PRZELACZNIK ZAPLONU

R G OFF oznacza, 2e obwad jest roztaczony, i silnik nie moze byé uruchomiony. Kluczyk

' \,\) moze byé wyciagniety.

(ﬁ ON oznacza, ie obwod zostat zamknigtyisiinikmozna uruchomié. Kluczykanie mozna
4 wyclagnaé
~——  STOP oznacza, 2e wszystkie obwody sa wylaczone za wyjgtkiem éwiatet tylnych
i i pozyeyjnych, kluezyk moze byé wyciggniety,

BLOKADA KIEROWNICY Nalezy skrecic kierownicg maksymalnie w lewo i whoiyé kluczyk,_a
nastepnie przekrecié w pozycje LOCK. Nastepnie wyciagnaé kluczyk. Caynnosé ta, spowoduje
odciecie wszystkich obwodow zasilania.

LICZNIKI | KONTROLKI

Zoi. pogladowe

1.Predkoéciomierz 2.Licznik odleglodel 3.Kontrolka kierunkowskazéw  4.Kantrolka wiaczonych
Zwiatet 5.Kontralka biegu jalowego 6.Kontrolka poziomu paliwa. :

Lewa rekojesc kierownicy
- Zespolony zestaw przetacznikow

1. 2- zakresowy przetgcznik lampy przedniej
2. Déwignia sprzegta
3. Wiacznik swiatet kierunkowskazow

4. Przycisk sygnatu diwigkowego
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Przycisk sygnatu diwigkowego
Naledy uiywac przycisku, jedynie w przypadku rzeczywiste] potrzeby.

Diwignia sprzegla
W przypadku uruchomienia silnika lub zmiany biegu nalezy nacisnaé déwignie sprzegla, aby
odigczye naped na tylne koto.

Przetgcznik lampy przedniej
Przetgcznik posiada 2 zakresy pracy:

Przelaczenie w pozycje S powoduje swiecenie éwiatet mijania

powaduje swiecenie éwiatel drogowych.

Przefgczanie w pozycje )

Swiatta kierunkowskazow

Wytgcznik posiada 3 zakresy pracy <l Wi zaigczania swiatel Kierunkowskazow
Pozycjammdo skretu w lewo, przefaczajze w pozy Swieci przednia i tylna lewa lampa.
Pozycjamspdo skretu w prawe, przefaczajac w pozycje mp Swieci przednia i tylna prawa lampa
Pozycja @ koniec manewru skretu, wytgcznik w pozycji sradkawej, 2aden kierunkowskaz sie nie
Swiecl.

OSTRZEZENIE:

Podczas zmiany pasa ruchu lub wykanywania manewru skretu, nalezy whaczyé w odpowiednim
czasie kierunkowskaz, a nastepnic po zakorczeniu tego mancwry, wytaczyé.

Zespolone wylaczniki prawej rekojesci
1. Wytgcznik lampy preedniej

2. Praycisk rozrusznika
3. Wytacznik zaptonu

4, Ddwignia hamulca przedniego

5. Manetka gazu

Przetacznik lampy przedniej
Posiada 3 zakresy:

o
Pozycja ,',LI@ zatacza reflektor praedni, Swiatio pozyeyjne | éwiatto tylne.

Pozycja =[O zalgcza éwiatta pozyeyjne i swiatlo tylne.

Pozytja

. wytaczane wszystkie swiatta,

Przycisk rozrusznika
Po nacignigeiu tego przycisku nastapi uruchomienie silnika.

Whytacznik zaptonu ot

Pr‘l:q:z(.an ie tego wytgcznika na pozycje OFF ;\Jspswudum wylgezenie zaptonu i unierucha-

mienie silnika.
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Wiadciwa , naturalna pozycja dla wytacznika, to pozycja ON. ‘/"\I
4
Diwignia hamulca przedniego

Kiedy uzywasz przedniego hamulca chwyc diwignig, stopniowo Ja naciskajac.

Manetka przyspieszenia (gazu)

Stuiy dostosowywaniu do wiasciwych obrotéw silnika. Aby przydpieszyé, nalezy [.l:vrzEkrEmc
manetka w sweim kierunku, aby zwalnié, nalezy wykonac caynnoic w relacji odwrotnej.

Paliwo i korek zhiornika paliwa

Liczba oktanowa paliwa powinna wynosi¢ 95 Pb.

Diwignia ssania. -
Diwignia ssania znajduje sie przy lewych przefacznikach na kierawnicy.

Otwieranie zbiornika paliwa ks o

Korek wiewu paliwa znajduje sie pod siedzeniem. W tym celu nale?y podniesc siedzenie i odkrecic
korek wlewu.

Informacja

Paliwo przed tankowaniem, nalezy przefiltrowac. Nalezy pamigtac, ze benzyna jest plynem fatwo
painym. Brosimy napeiniaé zbiornik pallwa w migjscu z dobra wentylacig, pray wylaczonym
iku.

Zabronione jest palenie lub narazanie na jakickolwiek inne Zrédto ognia w-poblizu: miejsca
tankowania | przechowywania paliwa. Nie nalezy uzupeiniac zbiornika paliwa oopad zakrgs
pojemnosci dotego przeznaczone]. Po wykonaniu czynnosc tankowania, naledy natozyc penownie
kerek wiswu paliwa.

Kranik paliwa

Kranik paliwa znajduje sig przy ganiku. Po przetaczeniu w pozycje OFF nastepuje zamknigcie
} x N B 7 "

doptywu paliwa. Pozycja powoduje otwarcie doptywu paliwa [paliwo doptywa do

gatnika). Po przetgczeniu w pozycg Q , mastepuje otwarcie doptywu paliwa rezerwowego

{korzysta¢ nalesy tylko w przypadku zuzycia paliwa podstawowego). Prosimy napelni¢ zbiornik

ponownie, poniewaz pojemnoéé paliwa rezerwowego wynosi tylko 0.7 L.

Blokada kerownicy

Zeby zablokowac kierownicg, nalezy skrecié kierownica w lewo. Mastepnie _wlo‘zyrﬁ kluczyk

w zamek | przekreci¢ zgodnie z ruchem wskazowek zegara. Podczas parkowania matoroweru,

prosimy nie zapaminac o zamknigciu blokady skretu.

OSTRZEZENIE:

Podczas uiytej funkeji blokady skretu, nigdy nie naley pchaé motoroweru, grozi to utraty

réwnowagl.

Narzedzia

Podstawowy zestaw narzedzi sluzacy do rutynowej obstugi, znajduje si¢ pod siodetkiem i jest
Wwyposazeniem motoroweru.
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Akumulator

Akumulator znajduje sie za tylna, prawa ostong motaroweru. Aby wymontowaé akumulatar
wystarczy odkrecié whret | odsunac prawa ostone. Standardowa wielkosé fadowania akumulatora
wynosi 0.7A x 5-10 godz., 12V, Natomiast, maksymalna wielkos¢ wynosi 3Ax1 godz. Nigdy, nie
nalezy przekraczac maksymalnej mocy pradu fadowania akumulatora.

OSTRZEZENIE:

Woddr wytwarzany przez akumulator jest wybuchowy, jezeli jest narazony na dziatanie plomienia
lub iskier. Koniecznoscig jest przechowywanic akumulatora 2 dala od éroded ognia i iskier
elektryeznych. Zabronione jest réwniez palenie w poblizu akumulatora.

UWAGA:

Zywotnost akumulatoraulegnie skroceniu, jezeli zastanie przekroczona maksymalna dopuszczaling
moc pradu tadowania akumulatora. Czerwony przewsd powinlen by¢ podigczony do zacisku
plus, natomiast czarny lub czarno-bialy musi by¢ podigczeny do zacisku minus, Nigdy nie otwieraj
karkaw znajdujacych sig w akumulatorze chyba, ze w momencie uzupetniania wody destylowane),
kidrej poziom powinien byé zawsze odpowiedni. Jezeli nie uzywasz pojazdu przez diuszy czas,
kanieczne jest okresowe dofadowanie akumulatara. W razie koniecznoscl wyjecia lub wymiany
akumulatora nalefy zwrdcic uwage, aby prawidtowo podigozyé koficdwki przewoddw do
zaciskdw + i - Niewlasciwe podigezenie moie spowodowaé zniszczenie urzadzen elektrycznych.

Przygotowanie nowego akumulatora do pracy

Mapetnij skumulator elektrolitem przed instalacja w pojeidzie. Tasma zabezpieczajacs
otwary stuigce do wypetniania powinna by¢ usunieta tylke w przypadku, edy akumulator jest
przygotowywany do pracy. Ustaw akumulator na plaskim podioiu i sciagnij tasme. Rozpakuj
wielootwarowy lejek i delikatnie umiesc w akumulatorze dopasowujac do otwordw.
Wypetnianie akumulatora elektrolitem

Umies¢ zbiornik z elektrelitern w lejku dopasowujge do otwordw w lejku. Naciéni] wystarczajaco
mocng, aby otworzyé zhiornik. Elektrolit przeptynie prezez lejek do akumulatora.

UWAGA:

Zhiornik musi by¢ ustawiony prostopadle do lejka. lesli zostanie ustawione pod katem kwas
moze ulec rozchlapaniu. Sprawdz, czy pecherzyki powietrza unosza sig w zbiorniku informujac, ze
elektrolit wplywa do akumulatera, Pozostaw zbiornik w lejku na przynajmniej 20min.

UWAGA:

Jezeli elektrolit przestat wyciekac ze zbiornika, nalezy delikatnie postukac w jego dno. Upewnij sie,
te ceta zawartosc zbiomika zostata wlana do akumulatora przez lejek. Ostroznie zdejmi] zbiornik
z lejkiem | oddaj do utylizacji.

Uszczelnianie akumulatora.

Zafbt zatyczki na otwory akumulatora, dociénij mocno do momentu, az wszystkie zatyczki
zréwnajq sie z pokrywa akumulatora.
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UWAGA: a
Elektrolit jest kwasem i dlatego nalezy unikaé kontaktu ze skérg, oczami, Ddzieia. Jreéli elektralit
wejdzie w kontakt ze skérg lub oczami, przemyj natychmiastowa wedy i skontaktuj sie z lekarzem.
Jesli elektrolit wejdzie w kontakt z ubraniem, zdejmij | przemyj woda.

UWAGA:
Przed instalacja w pojefdzie zalecane jest dotadowanie akumulatora.
Instalacja akumulatora
1. Umiescié akumulator w pojeidzie | odpowiednio go umocu].
2. Podiacz przewody elektryczne do zaciskdw akumulatora rachowujge prawidftows
polaryzacjg.

5. Zasady eksploatacji
1. Repularnie sprawdzaj poziom clektrofitu. W razie potrzeby nalezy dolaé wody destylo-
wane] lub demineralizowane].

2. Nie naley dopuszczac do zwar zewnetrenych akumulatora.
3. Uzywaj atestowane] tadowarki do akumulatorow.

4. ledli akumulator sie bardzo nagrzefe, przerwij fadowanie i pozwdl na ochtodzenie
akumulatora.

5. Pozostaw akumulator na 1-2 godziny w spoczynku przed sprawdzeniem napiecia.

6. Akumulator nie uzytkowany ma tendencje do wyczerpania sig | zasiarczania.

7. Bardzo waine jest, aby utrzymywac go w stanfe natadowanym poprzez eks_p\oatacie
w pojeidzie lub dotadowywanie fadowarks. tadowanie powinna sie odbywac pradem
o natezeniu 10% pojemnosci akumulatora. {np. 10Ah = 1A}

8. Akumulator wyladowany nalezy natychmiast natadowac, aby nie dopuécié do jego

zasiarczenia Iub zamarznigcia elektrolitu przy eksploatacji w ckrasie zimowym.

Przechowywanie akumulatora i
W akresie zimowym akumulator nalezy wymontowac z pojazdu. Oczyseic obudnwef akumulatora,
zaciski _pokry¢ wazeling techniczng. Upewnlt sie, ze akumulator jest w pelm_na.adownny‘
Przechawywat w suchym miejscu. Nie dopuszczac do roztadowania kontrolujgc okresowo
napiecie akumulatora.

UWAGA:
Nigdy nie nalezy odtaczat przewoddw elektrycznych od akumulatora prazy wiaczonym silniku.

Informacja

Numer Identyfikacyjny Pojazdu {VIN) znajduje sig:

- po lewe] stronie ramy giéwnej (dot. C1 Via City, C1 Trial City)

- pod siedzeniem (dot. Ogar 300, Ogar 500 R-Racing).

Naklejka fabryczna motoroweru znajduje sig na érodku ramy glowne].
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Dleje Zastepcze

Olej jest jednym z wainych $redkow, majacych wplyw na stan techniczny silnika i jego serwis,
Waine, aby wybraé zalecany |ub jeden z alternatywnych zamiennikéw. Nie uzywaj niskiej jakosei
popularnych olejow, przektadniawych lub roslinnych.

Przy zamianie cleju na inny, dopuszczony do
stosowania nalezy opréinic skrzynke korbows SR

A | T e T
2 oryginalnie zalanego oleju | wyczyscié przed -
zalaniem nowego oleju. G

Zalecamy stosowanie oleju LIQUI MOLY serii | 2
ROMET MOTORS 10W 40 - dot. 4T. |

RACING 2T pétsyntetyl
LIQUI MOLY - dot. 2T, ‘

Opony T M0 00 o1t WC | MC 4K MG

Wiaiciwe cidnienie w opanach zapewnia dobre prowadzenie pojazdu i przedtuia ywotnosé opon.
Prawidiowe cignienie powietrza podaje producent opony,

OSTRZEZENIE:

Uzywanie zuzytych opon jest bardzo niebezpieczne. Nadmierne zuzycie opon, moie byé
wiynikiem wykonywania roznych manewréw takich jak: astre hamowanie, wykonywanie skretéw
lub tez naturainego starzenia sig apon, Niewtadciwe cisnienie bedzie skutkowat nienaturalnym
zZuzywaniem si¢ bieinika opon i moze byc przyczyng wypadku. Niedostateczne cisnienie powoduje
eniszczenie opony, lub oddzielenie sig jej od felgi kofa. Przed rozpoczeciem jazdy, nalezy sprawdzié
cignienie w zimnych opanach, dodatkowo sprawdzié takie, czy nie posiadaja naciec, gwoidzi
lub innych ostrych przedmiotdw. Waine, aby upewni¢ sig czy opony sa wolne od deformacji
I wigstoscl. W praypadku zauwazenia oznak tych uszkodzen, nalesy wymieni¢ opong w warsztacie
abstugi serwisowe].

Przygotowanie do jazdy

Przed jazda sprawdzié nalezy. 2

Ponisze czynnosci zajmuja zaledwie kilka minut, oszezedza jednak czas na rozwigzywanie prob-
lemdw;, ktére moghyby wyniknac w trakcie jazdy, 2apewniq tez bezpieczeristwo.

1. Naledy sprawdzic poziom oleju w silniku. Jezeli zachodzi potrzeba, uzupetnic | upewnié sie czy

nie ma wyciekow.

2. Nalezy sprawdzi¢ poziom paliwa. Jezeli zachodzi taka potrzeba, uzupetnié i upewnié sig czy nie
ma wyciekdw.

3. Nalezy sprawdzié stan obydwu hamulcw. leieli wystepuje nadmierny luz nalezy je
wyregulowac.

4. Nalezy sprawdzi¢ cidnienie powietrza i ogéIny stan techniczny opon,

. Nalezy sprawdzic dziatanie manetki gazu, pofaczenie linki, jatowy ruch manetki, a w razie
potrzeby wymieni¢ lub wyregulowad
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6. Nalety sprawdzi¢ dziatanie éwiatel i sygnatu diwiekowego, upewnic sie czy reflektor przedni
Swieci, $wiatlo tylne i $wiatta kierunkowskazéw dziataja prawidiowo.

Panadto, sprawdzic nalezy laficuch napgdowy pod ‘wzgledern jegozuzycia i stopnia nasmarowania.
Jezeli jest mocno zuiyty lub uszkodzany, nalezy go wymienic.

Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny elementdw majacych bezpoéredni wplyw na bezpieczeristwo,
takich jak: piasty obydwu két, widelec przedni, itd.

WAZNE ?
Nalety upewnit sie, czy obwod zasilania paliwem jest szczelny i bezpiecmy, Jeze\! zacisk na
przewedzie zasilania paliwem jest cbluzowany, nalezy go dok.r:‘:\c. Jezeli rurlfa paliwowa jest
porysowana lub zuzyta, nalezy jq wymienic. Nie nalesy przepefniac zbiornika paliwa. Dedatkowa,
zabezpieczyc przed przelaniem.

Uruchamianie silnika

UWAGA: ;
Nie nalezy uruchamiaé silnika w waskim, malym pomieszezeniu, ktore nie pqzwa\a nadostatecznie
dobre wychodzenie gazow spalinowych. Nigdy, nie nalezy uruchamiaé silnika przy wigczonym
biegu w przekladni, moze to by¢ przyczyna uszkodzeri albo wypadku.

Silnik mode byé uruchomiony, jedynie wowezas gdy déwignia sprzegta jest nacisnigta, natomiast
diwignla zmiany hiegdw jest w pozycfi neutralnej {0).

W przypadku przepalenia sie bezpiecznika, nalezy wymieni¢ go na nowy, o takich s'amv:h
parametrach. Nie nalezy uzywac bezpiecznikéw nie spelniajacych wymaganych parametrow.

Czedcl elektryczne w ukladzie zaptanowym pewlihny by¢ dobrze podiaczone aby uniknac
powstania iskrzenia lub zwarcia.

Przygotowanie s
i . o1 . -
WI62 kluczyk w stacyjke | przekrgé nim w pozycje ! ) ON, przekrec kr.anlk paliwa do pozycji
ON, nastepnie otwérz diwignie ssania, T2 operacja, moze byé pominieta tylko w przypadku
rozgrzanego silnika.

Uruchamianie silnika za pomocy rozrusznika elektrycznego

Uzyj lewej reki do podtrzymania déwigni sprzegta i ustaw dz’wi‘gqie zm"\?n\! biegéw w pozycji
neutralnej, nastepnie naciénij przycisk rozrusznika’ , jednoczednie obro¢ nieznacznie manetky
gazu aby zapewni¢ doptyw paliwa do silnika.

13 13

Informacja
1. Naciénij przycisk rozrusznika nie diuzej niz na 3-5 sekund, aby nie dopuécié do roztadowania
akumulatora,

2. Zwalnij palec z przycisku rozrusznika w memencie, uruchomienia silnika.

3. Nigdy, nie naciskaj przycisku rozrusznika podczas pracy siinika, moze to doprowadzic do jege
uszkodzenia.

4. leteli ponowna préba uruchomienia silnika nie powiodla sig, naleiy uzyc pomocniczego
rozrusznika mechanicznego (kapnika), to uchroni akumulator przed nadmiernym zuzyciem pradu,
przediuzajac jego tywotnose.

Uruchamianie sil

ika za pomaca rozrusznika noinego {kopnika)

Malezy przefaczyé diwignie zmiany biegéw w pozycie neutral. Nastepnie udyd sity, stajac na
diwigni rozrusznika, jednoczesnie przekrecajac powoli manetka gazu, aby zapewnié dophyw
paliwa do silnika. Nalezy zwolni¢ diwignic rozrusznika noznego w momencie, gdy silnik zostanie
uruchomieny, powali ustawic manetke gazu tak, aby podgrzac silnik przez pét minuty. Po tej
czynnosci, przepustnica powinna wrécic do petnega otwarcia. Nastepnie, naleiy prawidiowo
ustawic otwarcie przepustnicy, aby kontynuowaé grzanie silnika, az do moementu normalnej
pracy.

UWAGA:

Aby zapewnit diugotrwalg bezawaryjng prace silnika, po uruchomieniu zimnego silnika, powinien
on pracowac na walnych obrotach, az do osiagnigeia aptymalnej temperatury, ti. przez okoio kilka

do kilkunastu minut. Nigdy, nie nalezy zmuszac silnika do pracy w wysokich zakresach obrotéw,
jezeli nie jest dostatecznie rozgrzany.

Docieranie silnika

Silnik jest dotarty po przejechaniu 1000 km. Pierwsze 1000 km okresu dociersnia jest bardzo
wainym, momentem eksploatacji i ma duzy wphyw na pdéniejszy stan techniczny | bezawaryjnosé
pracy silnika. W okresie dotarcia, petne otwieranie przepustnicy gainika jest niedozwolane.

Zakres obrotéw silnika musi by¢ kategorycznie przestrzegany. Maksymalne obroty silnika nie
moga by¢ wyzsze niz 6500 Obr/min1000 rpm.

1. Okres doclerania w przedziale 0-150km

Podczas jazdy, nalezy uzywac manetki gazu w zakresie nie wiekszym niz % jej petnego ruchu
i wytacz siinik na 10 minut, po przejechaniu kazdej 0.5-1 godz w celu jego schiodzenia. Predkosé
jazdy powinna byc zmienna a przetozenia skrzyni biegow odpowiednio dostosowane, Nie nalezy
otwiera¢ podczas jazdy przepustnicy wigcej, niz w sugerowanym przez nas zakresie.

2. Okres docierania w przedziale 150-500km

Podczas jazdy, nalezy uizywac manetki gazu w zakresie nie wiekszym niZ % jej zakresu ruchu. Nie
nalezy otwierac catkowicie przepustnicy. Predkoéé jazdy powinna byé zmienna,

3. Okres docierania w przedziale 500-1000km

Podczas jardy nalezy uzywal manetki gazu w zakresie nie wiekszym niz % jej pefnego ruchu.
Szybkodé jazdy powinna by¢ zmieniana a przetozenia skrzyni biegow odpowlednio dostosowane
Zabronione jest petne otwieranie przepustnicy.

»
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UWAGA:

W okresie docierania silnika po przebiegu 500km, a takze po przebiegu 1000km, olej w silniku
powinien byé wymieniony, a filtr oleju wyczyszezony. Aby utrzymywac matorower w dobrej
kondycji technicznej nalezy réwniez wykanywac wszystkie pozostale czynnosci obstugowe,
wyszezegélnione w niniejszej instrukcji obstugi. Jezeli w okresie docierania silnika, wystapiq
jakiekolwiek usterki, nalezy to zglosic jak najszybcie] do punktu obstugi serwisowej.

6. JAZDA MOTOROWEREM

Zmiana biegéw '.
g —

Rozgrzej silnik e
Bicd | 4% N
1. Gdy silnik pracuje na waliych o)fctacmml  déwignie-sprzegta | uzywajac stopy nacisnij na

diwignie zmiany biegéw, skrzynia biegdw zataczy w tym momencie najnizszy bieg,

2. Stopniowo, zwiekszajac obroty silnika powoli zwalniaj dawignie sprzegia. Koordynacja tych
czynnosc jest wazna, aby rozpoczaé jazde w sposab stabilny. i

3. Po osiagnieciu przez motorawer state] predkosei jazdy, redukujac obroty silnika manetka gazu
i rozlaczajac sprzegho, uzy] stopy do nacisnigcia dzwigni zmiany blegow aby wiaczyC bieg drugi,
a nastepnic postepujac w podobny sposéb zataczaj pozostate przetoZenia skrzyni biegéw.

Ostrzedenie:

Nigdy, nie nalezy zmienia¢ przelozen skrzyni biegow, jezeli sprzeglo jest zataczone tzn.{diwignia
sprzegta jest w pozycji zwelnionej), lub przy zbyt malo otwartej przepustnicy, poniewat moze to
harazi¢ motorower na uszkodzenie silnika, fancucha albo innych podzespotéw.

Przewodnik bezpieczne] jazdy

Motorowerem moina zwolnic lub zatrzymat go, najpierw zmniejszajac otwarcie przepustnicy,
a nastepnie uzywajac przedniego i tylnego hamulca. W przypadku naglege hamowania, nalezy
2amknaé przepustnice i hamowaé przednim i tylnym hamulcern. Hamowanie motaroweremem
na mokrej nawierzchni jest utrudnione. Nagle zatrzymanie jest nie zalecane.w sytuacji, gdy
motorower narazony jest na poélizg lub grozi wywrdceniem sig. Na mokrej nawierzchni nalezy
hamowaé powoli | zatrzymywat sig stabilnie. Podczas wykonywania na mokrej nawierzehni
manewru zakretulub skrtu, naledy zamknaé przepustnice i uiywajac hamulea, powali zwolnic.
Nagle zamknigcie przepustnicy podczas wykonywania awaryjnege hamowania, moze doprowadzi¢
do utraty panowania nad motorowerem, co z kolei jest czgsto przyczyng poslizgu i wywrdcenia
sie motoroweru, W czasie jazdy po mokrych nawierzchniach, powinny byé wykonywane jedynie
rozwazne | spokojne manewry. Nagle przyspieszenia i manewry hamowania, moga spowodowac
utrate kontroli nad pojazdem. Nalezy zachowat szczegéing astroinost padczas przejeidiania ohok
pojazddw znajdujacych sig na poboczu, 2 powodu braku dobrej widocznoscl nadjezdiajacego
motaroweru. Mokra powierzehnia szyn tramwajowych lub kolejowych oraz pokrywy studzienek
kanatow s3 éliskie. Podczas Jazdy po tego rodzaju drogach, nalety dodatkowe zwolnié
| utrzymywaé motorower w pozycji picnowe], w przeciwnym razie, moie to doprowadzit do
paslizgu | do wywrécenia si¢ motoroweru. Padezas mycia pojazdu, klocki | szczeki hamulcowe
moga ulec zamaczeniu. Przed ponownym uiyciem motoroweru, po kazdorazowym myciu, nalezy
sprawdzié dziatanie hamulcéw. Nalezy unikaé pr fad ia motoroweru igzarem,
aby nie powodowaé utraty rownowagi.
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| ‘: Kola/sruby | €o-3 mies.

Parkowanie

Ak?v zapar_ko\_vac motorower, nalezy stopniowo zmniejszaé przepustowosc przepustnicy, ai do
e zamk'ﬂlecla, ngc-sks;ac przedni i tylny hamulec, az do momentu zatrzymania sig pojazdu.
Wylaczy wylacznik zapfonui zamknaé kierownice, nastepnie postawié motorower na padporkach
i przekrecié kranik paliwa w pozycje (OFF).

7. OBSEUGA
Czynnodcl wymagane w obstudze matocykla, motoroweru:
Przed poddaniem motocykla czynnosciom obstugi, pojazd powinien byé dokfadnie oczyszczany.
Paszczegtlne zakresy czynnoéci, definiowane sg przez nastepujace symbole:
rzegiad, czyszczenie, ustawianie, ewentualna wymiana.
E: W: wy u: ianie S5: i
ana;zenie o, wskazuje, ze czynnoici te powinny by¢ wykonane przez serwisowy punkt

obstugi. .!E!Zeh jednak uzytkownik posiada odpowiednie narzedzia | mozliwoéé samodzelnege
\;\rxkonama tych czynnoscl, to maze je wykonac we wiasnym zakresie.

i Qznaczenie to, wskazuje, e czynnosd te powinny by¢ wykonane przez serwisowy punkt
obstugi. :
Oznaczenie:
1. Regularne czyszczenie jest konieczne, jezeli jezdzisz w zapylonym obszarze
2. Jeseli licznik przejechanych odleglosci wskazuje stan wyiszy, niz wyszczegdlniany, cykl abstugi
motocykla bedzie nastepowat jak w tabeli.

Licznik grlze'gghanyc}' kilometrow

ok
o 500km | 1500km | 3000 km | 4500 km

#» | Ukdad zasilania 5 |
paliwem i I ! | |

** | Zabierak kota ty! | ] | I i

** | Gainik [ [ 1 §0 R

| Filtr powietrza ClubW | Clubw

Swieca zapfonowa I | ] e

Wymiana po 500km, nastepnie co kazde
1500km

__ Czynnosci

Olej silnikowy Corocznie

roleju Cor
* | Wiot filtra powietrza | | 1 1
taricuch napedowy | Co 500km cC U
** | Uktad hamulcowy [ T 1 2 [
% |Zuzycie klockow i
___|szczek hamuicowyeh |
2 | Wiacznik swiatta
hamuica i I ! 5

+ |Przednie i tylne
Swiatta !

|** |Sprzeglo 1 1
* | Zawieszenie 1 1
* | Sruby i nakretki Co-1 mies. 1 1

1 1
1 1

[ Co-6 mies. |
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Mastepne przeglady okresowe powinny byé wykonywane co 2500 tys km lub 12 miesiecy.

r = L odstep elekirod
Wybér i Wymiana Swiecy Zaplonowej ,{_m T 06-07mm
|

Zalecane s $wiece D7EA [NGK) lub T 1138

Przeglad i Wymlana Swiecy Zaptonowej i
Nalety zdia¢ zatyczke ze éwiecy zapfonowej i oczyseic ja 2 zan\ec;yszczen. Wykreclé dwiecg za
pomeca klucza nasadowege 2 zestawu narzedai. Sprawdzic, czy nie jest ysz_kudmna Iub wypalona
pomiedzy elektrodami. Jezeli posiada jakiekolwiek uszkodzenia, nalezy 3 }.vvm\_emé na nows.
Wazne, aby sprawdzlé przerwe miedzy elektrodami za pomocy sz:ze\lnm'mgrza T ustawic jg na
0.6-0.7 mm. Kolejno sprawdzi¢ czy podktadka znajdujacs sie na gwincie $wiecy jest w dobrym
stanie.

Aby wkrecié swiece, nalezy najpierw wkrecic j reeznie, aby unikngé zerwania grwintuJ a na_sts;pn!e
dociagnat kluczem nasadowym z odpowiednio dobrana siig nacisku, pamigtajac o tym, ngy nie
dociagac za mocne, gdyz moze to doprowadzic do zniszczenia gwintu w otworze glowlicy silnika.

Czyszczenie, wymiana i montat filtra powietrza

Po przejechaniu 1500 km, wymagane co najmnie] jednokrotne wv:zvszcze'nie ﬁlt_ra powietrza. Po
uphywie roku uzytkowania, element filtrujacy filtra powietrza powlnien byC wymieniony na nowy.
Wymagane jest czestsze czyszczenie, jezeli jeidzisz motarowerem w terenie zapylonym. :
Utrzymywanie filtra powietrza w czystoéci jest jednym z wielu warunkéw prawidtowe]j pracy
silnika,

1. Odkreé érube z pokrywy po lewe] stronie motaroweru.
2. Wyciagnij érube, zdejmij pokrywe filtra powletrza | przesur rdzen filtra.

3. Wyjmij ten element, a nastgpnie Ulywajac sprezonego powietrza przeczysé filtr od strony
zewnetrznej, az bedzie czysty. Wymien jezeli zachodzi potrzeba.

4, Zamontuj ponownie filtr powietrza w odwrotnej kolejnosci.

INFORMACIA

Element filtrujacy filtra powietrza powinien by¢ wymieniany po przejechaniu kazdych 4500 km.'.’
lub czeécie], w przypadku jazdy motorowerem w terenie o wiekszym zapyleniu, by zapewni¢
optymalne warunki pracy silnika.
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Przeglad i ustawienie przepustnicy
Przeglad ciggna przepustnicy (gazu)

Sprawdzi¢ nalezy prawidtowe dziatanie kierownicy, przekrecajac nig od petnego skretu w lewo
do peinego skretu w prawa. Dodatkowo upewniajac sie, czy ograniczniki skretu sg w dobrym
stanie,

Nale2y réwniez upewnit sig, czy manetka gazu obracasig ptynnie od petnego otwarcia przepustnicy
do petnego zamknigcia. Kolejno sprawdzic prawidtowe dziatanie linki gazu pomiedzy manetkyg
gazu a gainikiem. Zamocowaé ja ponownie lub wymienié, jeeli jest skrecona, uszkodzona,
zablokewana lub dziata nieprawidtowo.

Regulacja Sprzegta

Wolny zakres ruchu linki sprzegfa wynosi 10-20mm (odlegtosci mierzone na koricu diwigni
sprzegta). Jezeli zachadzi potrzeba regulacii, nalezy poluzowaé nakretke zabezpieczajaca na lince
sprzegta, a nastepnie wkratem regulacyjnym Ustawié walny ruch linki do odpowiedniej wielkogci
Taki sam efekt moze by¢ uzyskany, uzywajac regulacji gornej.

Regulacja wolnych obrotéw siinika

Uruchom i rozgrzej silnik. Ustaw wolne obroty za pomocg $ruby regulacyjnej do 1500 +-100 rpm.
(obrotéw na minutg). Wkrecanie sruby zgodnie z ruchem wskazdwek zegara podwyssza obroty,
a odwrotnie zmniejsza. Wiclkos¢ mieszanki paliwowej zostata ustawiona fabrycznie i z reguly nie
ma potrzeby regulacji,

W przypadku gdy zajdzie taka potrzeba, nalezy przekrecié dysze powietrza zgodnie z ruchem
wskazdwek zegara, ai do momentu, kiedy silnik zacznie traci¢ wolne obroty lub obroty nie zaczng
spadat, nastepnie obrécié w odwrotnym kierunku aby uzyskat ten sam efekt.

Nalezy ustawié nakretke pomiedzy dwoma granicznymi pozycjami, tak eby ustali¢ whasciwy skiad

powiatrza i paliwa.

Przeglad taficucha

Naciag taficucha powinien by¢ ponownie ustawiany po przejechaniu kazdych
km_

Ugiecie taficucha powinno sig zawieraé w przedziale 15-25mm, pomiedzy
srodkami kot faricuchowych, taricuch powinien by regularnie poddawany
kontroli | ustawiany w zaleznoéci od jazdy.

o8 o nakgtia

OSTRZEZENIE: L homngaca

Wymienione sugestie s3 maksymalnym, dozwolonym przedziatem przy regulacii naciggu
iaricucha. Kazdorazowo, jednak przed jazdg nalezy sprawdzié lub ustawic naciag taricucha jezeli

Jest to konieczne, Luzny taricuch moze uszkodzié silnik. o
‘a - oY
CIEDT
UWAGA:

Otwarty koniec spinki ogniwa faficucha powinien byé po przeciwnej stronie kierunku ruchu
faricucha.

»
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Regulacja faricucha.

1. Postaw motorower na podporkach,

2. Poluzuj nakretke osi tylnago kota

3. Odkrec nakretke kontrujaca.

4, Obréé wkretem regulacyjnym od prawej do lewej strony aby ustawié nacigg far'chch;,
utrzymujac jednoczeénie przednie i tylne kelo fafcuchowe w jednej osi. Po ustawieniu

odpowiedniego naciagu faricucha (15-25mm) nalezy zakrgcic nakretks ositylnego kota i nakrgtkg
zabezpieczajaca. Nalezy sprawdzié catos¢ przed utyciem

INFORMACIA:

Przy wymianie fancucha napedowego na nowy, nalely wiymienic abydwa kola 2gbate.
Rutynowa kontrola faricucha powinna polegaé na sprawdzeniu.

1. Spinki taficuchowe].

2. Ogniw fanhcucha.

3, Skrzywionych lub zuzytych ogniw.

4. Uszkodzeri ogdlnych faricucha.

5. Niewtasciwego naciagu fadcucha.

W przypadku pojawienia sig wyZej wymnienicnych przyczyn, taficuch moze ulec zniszczeniu.
Sprawdi takze kota taricuchowe pod wagledem:
1. Zutycla 2ebow,

2. Ztamanych lub zniszczonych zgbdw.

3. Makretki regulacyine] napinacza faficucha.
Regulacja diwigni noinej hamulca tylnego

Nalesy wkrecié lub wykreci¢ nakretkg regulacyina hamulca tylnego, aby ustawi¢ potozenie
d#wigni. Mozna ustawi¢ wolny zakres ruchu déwigni na 20-30mm.

OSTRZEZENIE:

Whakciwe ustawienie hamulca jest bardzo wazne dla asobistego bezpieczedstwa.
Demantai | monta2 przedniege kota

1. Postaw pojazd na podpérce centralnej.

2. Poluzuj érubg hamulca hydraulicznego na osi przedniego kotfa.

3. Poluzu] nakretke kota przedniego.

4. Wit podpdrke serwisows lub inng podstawe podtrzymujaca pod ramig wahacza, aby

zabezpieczyt tyh.

5. W62 podnodnik pod silnik i podnos, az do momentu kiedy przednie koto uniesie sig nad

powierzchnig podioia.
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6. Wymaontuj os kofa.
7. Wysurh przednie koto do przodu,

8. Aby ponownie zamontowaé kofo, wykonaj powyzsze czynnesci w odwrotnej kelejnoscl.
Cdwinigty element tarczy powinien byt w ukiadzie wspdlosiowym do rowka piasty.

9. Pozamontowaniu kofa, nalesy uzyé kilkakrotnie hamulca przedniege, aby sprawdzi¢ prawidiowe
dziatanie déwigni hamulea.

OSTRZEZENIE:

Jezell, po ponownym zamantowaniu kata, kiocki hamulcowe nie pracujg w prawidtowy spasob,
prayczyna maze byc wadliwe dzialanie hamulcow. Przed jazda, naledy uzye hamulea, naciskajac na
diwignie hamulca do momentu, a2 klocki beda moene naciskaé na tarcze hamulcowa, zachowujac
bezpieczeristwao jazdy. Nalezy sprawdzic¢ takie swobodne obracanie sig przedniego kota
OSTRZEZENIE:

Niewdasciwa sita, uiyta do zakrecania érub i nakretek moze bye przyczyna wypadku. Makretki
|$ruby nalety dokrecacz zachewaniem dcistych wartosci momentudokrgeenia. W przypadku braku
pewnosdi, co do wlasciwego wykonania tych czynnosci, nalezy skontaktowad sie doswiadczonym
technikiem obstugl.

OSTRZEZENIE:

Niewlaiciwe ustawieniefaricucha i nieodpawiednie zakrgcenie nakretek i $rub moie spowodowac
wypadek. Wyregulujtaricuch w sposob, jak apisany wczedei Regulacja fancuchs, pe zamontowaniu
tylnego kota, Zakrgc nakregtke i srubg z wiasciwym momentem dokrecenia.

Moment dokrecania osi przedniego kofa wynosi: 65N.m
Demontaz i montaz tylnego kola.

1. Postaw pojazd na podpdrce centralnej

2. Zdjaé nakretke regulacyjng | ramie skretne, po uprzednim wyjgciu zawleczki
3. Odkreci¢ nakrgtke osi kota.

4. Zastosowaé padpdrke, aby uniesc tylne koto,

5. Wyciagnat os kota

6. Przesunaé kotem do przodu i zdjac fancuch z kofa fancuchowego.

7. Wyciggnaé tylne keta do tylu.

8. Aby zamontowac ponownie kofo, nalety wykonac wszystkie czynnosci
w odwrotnej kolejnosci.

9. Pa zamontowaniu kefa, uzye kilkakrotnie hamulea i sprawdzi¢ swobodne
obracanie si¢ kofa.

Moment dokrgcania osi kola tylnego wynasi: 90N.m
Kontrola zawleszenia przedniego i tylnego kota
. Nalezy zaciggnad przedni hamulec, aby sprawdzié przedni widelee, recznie naciskajac
| unoszac widelec. Ukfad zawieszenia przedniego widelca powinien by¢ stabilny, sprawdzié nalezy
20 rkus & Romet Group 5p. 2 0.0, 0 Debica i 20
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jednaczeénie czy nie ma wycieku oleju z amortyzatorow.
2. Aby sprawdzié oé tulei tylnego widelca, najplerw naledy ustawi¢ podpdrke pod wahaczem tak,

aby tylne koto byto uniesione. Nastepnie nacisnaé mocno na tylne kolo aby wyczué ewentualne
luzy w piascie kofa lub tylnym widelcu.

3, Dokladnie sprawdzic nalezy, czy przednie i tylne zawleszenie jest ustawione prawidtowo.
Sprawdzenle i wymiana cleju
Kontrola poziomu oleju

1. Przed jazdg, nalezy sprawdzic poziom aleju. Wikainik poziomu cleju jest po prawej stronie
skrzyni karbowe; silnika. Poziom oleju musl byé na srodku pomigdzy znakami wskatnika poziomu
oleju.

2. Motorower nalezy ustawié na podporze gléwnej iwyciagnac wskaZnik paziomu oleju, wyczyseié
g0, a nastepnie wiozyc ponownie wskainik w skrzynie karbowa, nie zakrecajac pwintu. Nastepnie
nalezy wyciagnaé wskaznlk, feby sprawdzic poziom oleju.

3, Nalety wlad wiasciweij jakosci clej silnikowy. Do silnikéw benzynowych czterosuwowych o

symbolu RACING 4T10W-40 HD LIoUI MOLY, do gérnego znaku (gérna linia). Nie nalezy wlewad
oleju ponad zaznaczony poziom.

Informacja
W przypadku niewystarczajacej ilosci oleju elementy silnika moga zostac uszkodzone.

Wymiana oleju

1, Nalety rozarzat silnik i bezposrednio po tej czynnosci wytaczye. Po zatrzymaniu silnika nalezy
spuécic clej.

2. Nastepnie podiozyé naczynie na olej pod silnik, odkrecit wskainik poziomu oleju i odkrecic
$rubg spustowa oleju. Do przeptukania nalezy uzyé nafty.

3. Na koniec nalezy zakreci¢ srubg spustows oleju i wlaé 700-750ml nowego oleju RACING 4T
10W 40 HD LIQUI MOLY do czterosuwowych silnikow benzynowych. Nastepnie wlozyc wskaZnik
poziomu oleju i sprawdzic poziom , czy znajduje sie migdzy gornym a dolnym 2nakiem, sprawdzic
czy nle ma wyciekdw aleju.

WAZNE! (Dotyczy 2 silniki ym)

Motorower CRSS0 wystepuje w wersji z silnikiem dwusuwowym. W tego typu silniku olej
spalany jest wraz 2 paliwem. Motorower ten zostal wyposazony w dozownik oleju, ktory
cdpowiednio dawkuje olej do silnika. Berwzglgdnie nalezy pamigtac o sprawdzeniu poziomu
oleju w dozowniku przed razpoczeciemn jazdy. Motorower wyposazono dodatkowo w lampke
sygnalizujaca niski peziom oleju. Znajduje sig ona w 2estawie wskasnikaw. Kiedy lampka zaswieci
sie nalezy niezwlocznie uzupelnic poziom oleju w zbiorniku.

tel.+48 14
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8. Dane techniczne i schematy elektryczne

C1 VIACITY 13 / C1 TRIAL CITY 13 / § 16 - dane techniczne

WYNMIARY
C1VIA CITY / €1 TRIALOITY 516
diugosé 1790mm 1930mm
szerokost F00mm
wysakodé 1070mm | 1140mm
rozstaw o5 1270mm
cigzar wiasny. kg | 92kg.
Calkawita dopuszczaina ladownosé wraz 2
bagaten i Lotk
- SILNIK
vp silnik czterosuwowy chiodzony powietrzem
oS cylindrow jeden
pojemnost 48 5¢m3

Max, mac wyjciowa

2, KW /B300r/min {3,3KM) * 2,2KW /7000r/min (3K1)

maksymalna pradkodé

a5kmyfh

maksymainy kat pokonywanezo waniesienia

<187

razrusznik elcktryczny [pomosniczy noiny}
preekfadnia 4-stopriowa stala
benzyna 95 bezolowiowa -
pojemnost dbiariika paliwa 4L
tasicuch

praeniesienie napgdu

opony

prrad, tyi: 110/90-13 prasd: 2,756 3.0-16

e hamulec

prade: tarcza, tyl: beben

UKEAD ELEKTRYCZNY

zplen

CD.l

pradnica

- kolo magnetyczrie

Arkus & Romet Group Sp. z'0.0., Podgrodzie 32C, 39-200 Debica

tel+48-14-684 81 00 fax +48 14 684 81 03 www.romet.pl




€1 VIACTY 13/ C1 TRIALCITY 13 / § 16 - schemat instalacji elektrycznej
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Ogar 900 / Ogar 900 R-RACING ~dane techniczne’ & Lu2 w30 ",

WYMLARV -
i GGAFfB.[_‘iD OGAR 900 R-RACING
dtugase © 1380mm
sterokosé 200mm
wiysakose 1030mm
 rostaw osh L 1220mm
wags catkowita 90kg
carkowita dopuszczalna ladownast wraz 150k8
2 bagatem
SILAIK. .
Typ silnik catercsuwowy chiodzony powlstraam
Nose cylindriw jeden
mot 2,7 KW (3.7 kM) 2,5 KW 13,4 KM)
pojemnosd 43,5cm3
rozruch elelryczny i nokny
“maksymalna predkost 45kmih
18"

maksymalny kit pokonywanega winlesienia

ale] silnikawyy

RACING l}TiDW—fJﬂ%D Laui Moy

ole] przektzdniowy minerziny

Racing gear ol §0W SAE 8D ROMET Motors LIQUI MOLY

benzyaa

95 bezolowiowa

pajemnosé 2hiornika paliwa

4

“spriggla

mokire, wislatarcaowe:

preeniesienie napedu

taficuch

‘opony praoety

przte: 2.50-17 629517 prabd: 2517 tyk 27517

hamulec orabd: torczs Tk beben  prodek tarcia - tarcza
UKEAD ELEKTRYCZNY
zoplon col.
pracnica 7 * hoto agietyceia

24
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Ogar 900 / Ogar 900 R-RACING - schemat instalacji elektrycznej
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ZETKA 50 — dane techniczne

WIMIARY
dlugost 2005mm
szerokost F70mm
[ 1070mm
raastavi osi” © 1320mm
waga catkowita 105kg
o oits BaRUEIra BdoWnGEE wrse =
sbagsiem ]
T SILNIK. i e
e Sinik cxterasinvowy chiodtony powietrzem
Tlasé ey indrew y jeden
mac 4,1 KM
pojernose 48,5¢m3
roeruch [ —
makeymalna prédkose askmfh
s

maksymainy kat pokahywanego winiesienia

olej silnikowyy RACING AT10W-40 HD LIQUI MOLY
benzyna 95 bemlowiaws
pojemnest biornika paliwa 121
taricuch

przenieslenie napgdu

apony przdd/tyl

przdd: 90/90-18 tyt110/90-16

pradd: tarcza tyt: beben

hamulec
UKLAD ELEKTRYCZNY
2apton €Ol
pradnica koto magnetyczne

Arkus & Romet Group Sp. z 0.0., Podgrodzie 32C, 39-200 Debica
tel +48 14 684 81 00 fax +48 14 684 81 03 www. romet.pl
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ZETKA 50 - schemat instalacji elektrycznej

S5e HEd e
-I— - lampa pezyeyjna 5
g E——4ATT _—
E_ ol e LR AE ] kot fware g ch
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El &
kelBlo Fle Jsmos prascia

lampiaTgu pevtrainago.N°

M

‘podéwietlenie abicy |

Tampa tinia
.-L—h%g@mgnmmhnskm
Bmp%runkﬂlﬁ' panytt ||
IR P oskazs ey prasd
— 5

Iampla Ferunkowskany ey prasd
Hakson

zalgcrik Haksona

akumufztor o

prstaritzapin

|

v e
preehicanik spraggla

e zphron

. ' dnieca zpionow
na wyposazeniu tylko w wersjach z alarmem
27 Arkus & Romet Group Sp.z 0.0., Padgradzie 32C, 39-200 Debica
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CRS 50 2T/4T - dane techniczne

WYMIARY

diugosé 2200mm

szerckost B10mm
wysokosé 1170mm
rozstaw o5/ 1400mm

waga calkowita 105kg

cakawita dopusszalna hdowno% wraz it

2 bagaiem
SILNIK
™" silnik dwastwanwy chiodzany ceczal

chiodzony pawietrzem

1lose cylindrow Jedan
mot 6,3 kM - IT 4,1 KM - 4T
pojemnogt 28,5cm3
razrich elektryczny
maksymalna prediose 45km/h
maksymalny kat pakonywanega weniesienia

<18

olej siinikowyy

RACING 4T 10W-40 HD LIOUI MOLY dot. 4T
RACING 2T potsyntetyk LIQUI MOLY dot. 2T

benzyna

95 bezotowiowa

pojemnese zhiarniks paliwa

8l

spraggto

mokre, wielotarczowe

przeniesienie napgdu

faricuch

opony praéd/tyl pradc: 100/80-17  tyk: 10/70-17
hamulec pra6d: tarcza tyk tarcza
UKEAD ELEKTRYCZNY
zaplon ol
pradnica kolo magnetyczne
»
28 Arkus & Romet Group Sp. z 0.0., Podgrodzie 32C, 39-200 Debica
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CRS

50 2T/4T - schemat instalacji elektrycznej
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9. WARUNKI GWARANCII

1. Gwarant, zapewnia dobra jakodé i sprawne dziatanie pojazdu, na ktory zostata wydana
niniejsza karta gwarancyjna i odpowiada jedynie za ukryte wady materiatawe. Spreedawca,

bowigzany jest wydaé Kupuj | petnowartosciowy pojazd, nadajacy sie do eksploatacji, po
wykonaniu przegladu zerowego.

2. Kupujacy, zobowigzany jest do zlecenia przegladéw okresowych zgodnie z instrukcja abstugi
pojazdu, autoryzowanemu serwisowi. Obstuge gwarancyina, przeprowadzaé moga wyfacznie
Autoryzowane Punkty Serwisowe upowainione priez Gwaranta.

3, Gwarancja, nie obejmuje wad pojazdu powstalych wskutek niswtasciwega lub niezgodnego
2 instrukejq obstugl Uzytk ia, przecho ia, nie iwe] obstugi i konserwacji oraz
wyniktych po sprzedazy zdarzen losowych,

Dla zapewnienia niezawodnej eksploatacii, Gwarant zaleca stosowanie alejow LIGUI MOLY serii
Romet Mators, o parametrach podanych w instrukcji ohstugi.

4. Gwarancja nig abejmuje:

a) przegladéw okresowych,

b) wymiany czesci ulegajacych normalnemu zuzyciu podezas eksploatacyi, wliczajac w to:
wszystkie czedci gumowe (za wyjatkiem uszezelniaczy oleju), swiece zaplonowe, uszczelki, zardwid,
klosze lamp i reflektoraw, linki, bezpieczniki, apany, klack | szczeki hamulcowe, akumulatory,
tarcze sprzegha, filtry, ptyny eksploatacyjne, narzedzia, szczotki grafitowe, kofa zebate i tafcuch
napedowy, elementy plastikowe obudowy i kufry,

¢} metecykll uiywanych niezgednie z przeznaczeniem, a zwlaszcza utywanych na wyscigach
i rajdach oraz pod wynajem itp.,

d) motocykli uszkodzonych i zniszezonych w wyniku wypadku lub koliz]i,

e) jakichkolwiek uszkodzeri, spowodowanych niedbata eksploataciy lub uzytkowaniem
motacykla niezgodnie z jego przeznaczeniem,

) motacykli, w ktdrych dokonano zmiani modyfikac)i oraz stwierdzono jakakalwiek ingerencje
uzytkownika w pojazd,

g) jakichkolwiek usterek lub uszkodzeri spowodowanych zamontowaniem czeici lub
akcesoridw nie zatwierdzanych przez Producenta,

h) motacykli uzywanych niezgodnie z zatgczong instrukcjq obstugi,

i) motocykli nie poddawanych okresowym przegladom technicznym,

j) motocykli naprawianych przez osoby nieuprawnione,

k} motocykli uzywanych do celéw innych niz te, do ktérych zostaty one zaprojektowane

i przeznaczone,

1} gwarancji nie podlegajg elementy chromowane, jednakie Producent zaleca konserwdcjg
powierzchni chromowanych érodkami do tego celu przeznaczohymi - preparat do pielegnacji
stali nierdzewnej firmy LIQUI MOLY lub olej do czyszezenia i pielggnad]i firmy LIQUI MOLY.

30 Arkus & Romet Group 5p. 2 0.0., Podgrodzie 32C, 39-200 Debica 30
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5. Gwarant, ma prawe odmowy uwzglednienia gwarancji, gdy Klient nie przedtozy oryginatu
karty gwarancyjnej lub jej duplikatu, a takie wtedy, gdy dokumenty te beda nieczytelne. W
razie zaginigcia lub zniszczenia karty gwarancyjne], duplikaty moga byé wystawiane przez
punkt sprzedazy detalicznej na 3danie Kupujacego, poparte dowodem sprzedaiy pojazdu, z
odnotowaniem danych o liczhie dokonanych juz napraw.

6. Gwarancja obowizzuje na terenic Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji wynosi 24
miesiace lub 6000 km zaleznie od tego, ktdry z czynnikéw zostanie wezesnie] spetniony i liczony
Jest od daty zakupu potwierdzone] na karcie gwarancyjnej przez punkt sprzedaty.

7. Reklamacjg z tytutu wad pojazdu, nalezy zglaszac w autoryzowanym punkcie serwisowym,
wskazanym w zalaczniku dogwarancii lub punlcie zakupu pajazdu. Uprawnienia z tytutu gwarancji
nie ohejmuja prawa Klienta, do domagania sie zwrotu kasztéw poniesionych w zwigzku z awarig,
w tym transportu do najblizszego autoryzowanego punktu naprawczego,

8. Naprawz wadliwego pojazdu powinna nastapié w odpowiednim terminie, nie diuzszym
jednak niz 24 dni rohocze. W przypadku skomplikowanego charakteru wady pojazdu, = takie
kaniecznosci wykonania przez Gwaranta ekspertyzy w zakresie przyczyn uszkodzenia pojazdu
oraz w razie innych, nie dajacych sig usungc przeszkad, termin naprawy moze byé przediuzony
przez Gwaranta stosownie do okolicznosci.

8. Decyzjg o wymianie pojazdu na nowy, walny od wad podejmuje Producent, tylko | wytacznie
w przypadku, gdy z przyczyn technicznych nie jest mozliwa naprawa wadliwego pojazdu.

10. Klient, powinien upewnit sig czy Sprzedawea dokonat wpisu nabywanega sprzetu da karty
gwarancyjnej (nazwa, typ pojazdu, nr ramy, data sprzedazy, dane kupujacego, pieczatka | podpis
sprzedavecy). Karta gwarancyjna powinna by¢ prawidiowa wypetniona, W przeciwnym wypadku,
moze zosta¢ uniewakniona a tym samym nie beda swiadczone ustugi serwisowe z tytufu gwarancji.

11. Udzielona gwarancja jest wazna, tylko i wyfacznie wraz z dofaczonym dowedem zakupu
pojazdu.

12. Gwarantem jakoscl towaru jest producent/importer ARKUS & ROMET Group Sp. z 0.0. z
siedzibg w Podgrodziu,

ARKUS & ROMET Group Sp. z 0.0,

39-200 Debica, Podgrodzie 32, tel. 014 684 81 03

S53d Rejonowy w Rzeszowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS Nr 0000234280,
Kapitat zaktadowy: 72.522.500 PLN.

Gurranca a sprzedany tower konsumpeying e wyticta, nie ozranicra ani nie zawiesza upravnien kupulaceRs Wi
2 niezgaenoscl towary 2 umowg,

31 Arkus & Romet Group Sp. z 0.0., Podgrodzie 32C, 39-200 Debica 31
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woanomer 10/MRF002109

Ksigaa so
KARTY PRZEGLADOW

PRZEGLAD "1 PRZEGLAD 2"

Pleczgtka firmowa Pieczgtka firmowa

DAta: suveer ] Data: 2
Stan licznika: Stan licznika; km
Rodzaj oleju; Radzaj aleju

HF rmy:, eeee. Ny

Podpis mechanika Padpis machanika

PRZEGLAD “3" PRZEGLAD “a"

Pieczatka firmowa Pieczatka firmaowa

Data: R S . T

Stan licznika: km Stan licznika;

Rodzaj oleju: . Rodza) aleju:

Nrramy: Nr ramy:

Padpis mechaniks Podpis mecharika

FRZEGLAD "5* FRZEGLAD "5*

Piaczatka firmowa Pieczatka firmowa

Data: iy ... Data: .

Stan licznika; km Stan licznika, km
Rodzs aleju; . Rodzaj oleju;

NF Famy: Nr ramy:

Podpis mechanika Fodpis mechanika
x5 Aurkeus & Romat Group Sp. 1 0.0, Podgr 35

ted 46 14 634 8100 fax +48 14 6

Arkus & Romet Group Sp. 2 0.0, Podgrod:
tel +48 14 684 21 00 fax #48 14 684 BL 03 wowrometp!




itk serwisowa mer 10MR/Q0 2109

KARTY NAPRAW

Odeinek dis mtaiciciva
Nr. ramy:

Data:.

Paodpis mechanika

Potwierdzenie odbioru przez wisciciel

wisowa nmer 10/MR! 002109

NAPRAWA 1
Cvicineic £ sarwisy
Nr. ramy:.

Data:.

Podpis mechanika

Potwierdzenie odbioru przez wlaciciela

37 Arkus & Romot Group Sp. 2 0.0, Podgradzis 1
Tel.48 14 GB4 8100 fax +45 14 554 8103




nmer 10MMRO02108 ;

Ksiqika serwlse

KARTY NAPRAW
NAPRAWA 2
Oscines fa wigsckils
Nr. ramy:.
Data:

Opis naprawy:

Padpis mechanika

Potwierdzenie odbioru przez wiagelclela

BB L b (R T
OMR/ 002109

[T ——
NAPRAWA 2
el servis

N ranmy

Dats:

e

Podpis mechanlka

Potwierdzenie edbiaru przez whasciclela

ag 40 Arkus & Romet Group Sp. 2 0.0., Podgrod:ie ol
vl +45 14 684 BL DD fax +48 14 634 61 03 wwweromet al

39 Arkus & Romet Group Sp. 2 0.0., Prdgrod:
tel +48 14 689 8100 fax 148 14 684 A1




<misowa nme- 10/MRIQ 02109

KARTY NAPRAW
NAPRAWA 3
Goenes da whscels
Nr. ramy:
Data:.

Podpis mechanika

Potwierdzenle odbioru przez wiagcici

wner 10MR/002109

Kigika serwis

NAPRAWA 3
Ocleingk 215 senwisy

N ramy:.
|Data:

Opis naprawy:.

Podpis mechanika

Potwierdzenie odbloru prasz wiaciciola

a1 Arkus & Ramet Group Sp. 2 0.0., Podgradzie 32, 39-200 Debica
tel,+8 14 654 3100 far 148 1 684 1 03 wuw.romel.pl

Arkus & Romet Group Sp. z o.0., Padgradzie 22, 33-200 Dgbica
el o4 14 684 B1 00 o +28 14 564 51 03 wwwiromet ol
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1omrP02109 )

Kelgthe sery
KARTY NAPRAW
NAPRAWA 4 ]
Qusitek dia wiasciisia
Nr. ramy:

Data:.

Padpls mechanika

Potvilerdzenie odbioru przez wiagciciela

}E___fffffﬁ______ - -
10MR/ 0021089

NAPRAWA 4
OI0ingK 2l serisy

Nr. ramy:
Data:
Opis naprawy:.

Podpis mechanika

Potwierdzenle odbioru przez wiadciciela

L

43 an Arkus & Romet Group 5. 20,0, Pari

43
tel 45 16 681 81 00 Fo =45 14 644

upSp. 26,6, Podzradals 12




e 10/MRI002108

Kaig2a 5e i

KARTY NAPRAW
NAPRAWA 5
Ooinsk dla wiatceiola
Nr. ramy:
Data:

Opis naprawy:.

Podpis mechanika

Potwisrdzaniz odbloru praez wiasciclela

g{—————fffff——.__——
10mr/002109

NAPRAWA 5
B

Padpis mechanika

Potwierdzenie odbieru przez wiadcicicla

as Arkus & Romet Group Sp. 2 0.0
4,428 14 620 51 00 fan 443

45 46 Arkus & Romet Group Sp. 2 0.0., Pedgrorizie 12 30-200 Dybica 8
Tol4d3 14 BB 5100 fax 142 14 684 81 03 www rarmet. pl




omrQ002109
KARTY NAPRAW

NAPRAWA 6
Ot dn

Nr. ramy:.

Data:.

bk

Podpis mechanika

Potwierdzen|s odbioru przez wiasciciela

St i e e e

wer TO/MRIC 02109

ka serwisoy

NAPRAWA 6
Ovicinck #la soragy
Nr. ramy:.

Data:.

Cpls naprawy:.

Padpls mechanika

Potwierdzania odbioru przez wiagclclela

a7 Arkus & Romet Group 5p. 2 0.0., Pudgrod:

tel #4814 4584 81 03 wwwsram

47

Arkus & Ramet Group Sp. 2 0.0, Podgrodzle 30¢
tol,+48 14 644 6L 00 fax +48 14 654 B1 03 Wi 10met.
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Sticky Note
Zapraszamy na kurs

OSK Rolminex
Kraków
www.rolminex.com.pl
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